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51.004 skrzynka z zaciskami D12.002 Armatura odmulania, szybkozamykająca 

A01.000 palnika D12.503 przyłącze odwodnienie kondensat spalinowy 

D03.000 króciec spalin D14.001 wskaźnik ciśnienia (z Funkcja kontrolna) 

D03.002 Komora spalin D14.002 ogranicznik ciśnienia 

D04.007 drzwi komory nawrotnej D14.005 armatura odcinająca 

D05.000 otwór rewizyjny po stronie parowej D14.013 przetwornik ciśnienia 

D05.001 otwór rewizyjny po stronie wodnej D15.001 wskaźnik poziomu 1 

D05.002 otwór rewizyjny odprowadzania spalin  wskaźnik poziomu 2 Opcja 

D05.004 otwór rewizyjny odprowadzania spalin D15.003 przetwornik pomiaru poziomu 

D05.005 wziernik płomienia D15.006 ogranicznik poziomu 

D06.000 rama podstawy D16.002 armatura odcinająca na odsalaniu 5) 

D06.002 Ucho do ponoszenia D16.005 armatura regulacyjna odsalania 

D07.000 podest obsługowy Opcja D16.006 przetwornik pomiaru przewodnoœci 

D08.000 armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 1 D19.001 armatura odcinająca na odpowietrzaniu Opcja 

D08.100 armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 2 Opcja W32.000 spalinowy wymiennik ciepła 

D09.000 Armatura odcinająca parę W32.026 Rurociąg łączący 

D12.001 armatura spustowa odcinająca   

 

Objaśnienie symboli 

 

Ostrzeżenie przed niebe-
zpiecznym napięciem 
elektrycznym  

Dźwig zaczepiać tylko w odpowie-
dnich miejscach 

 

Ostrzeżenie przed gorącą po-
wierzchnią, np. nie zaizolowaną 
armaturą 
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UNIVERSAL kocioł parowy pomiar Przyłącze spalin 

L 1 2) L 2 1) 6) L 3 L 6 B 1 B 2 1) H 1 3) H 2 1) 4) 5) L 11 B 4 H 3 4) 

Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

UL-S 1250 4204 3280 2620 500 1929 1652 2262 2158 232 170 2158 

UL-S 2000 4753 3820 2970 640 2102 1825 2512 2245 302 270 2245 

UL-S 2600 5397 4260 3270 780 2187 1910 2557 2223 372 290 2223 

UL-S 3200 5897 4760 3770 780 2182 1905 2642 2223 372 290 2223 

UL-S 4000 6609 5470 4600 660 2425 2165 2947 2593 302 318 2593 

UL-S 5000 6826 5470 4600 660 2577 2360 3177 2783 302 273 2783 

UL-S 6000 7486 6250 5100 820 2617 2400 3222 2993 372 119 2993 

UL-S 7000 7717 6250 5100 820 2717 2500 3312 2976 372 153 2976 

UL-S 8000 8282 6815 5550 935 2817 2600 3562 3196 442 65 3196 

UL-S 10000 8188 6875 5550 995 3017 2800 3732 3065 502 240 2940 

UL-S 12000 8818 7300 5800 1170 3167 2950 3867 3200 588 240 3008 

UL-S 13000 8818 7510 5800 1170 3417 3200 4222 3465 588 380 2988 

UL-S 14000 8858 7520 5800 1180 3417 3200 4222 3465 598 380 2988 

UL-S 16000 9790 8320 6630 1180 3417 3200 4222 3465 598 380 2988 

UL-S 17000 9630 8320 6630 1180 3612 3400 4467 3665 598 380 3133 

UL-S 18000 9674 8320 6630 1180 3617 3400 4467 3685 598 380 3133 

UL-S 22000 10453 8740 7050 1180 3817 3600 4747 3835 598 635 3138 

UL-S 28000 10003 8965 7050 1405 4142 4000 5212 4302 778 600 3303 

 

 

UNIVERSAL kocioł parowy rama podstawy 

L 4 L 5 L 7 L 8 L 9 L 10 B 3 H 4 Dwuteownik szerokostopowy 

IPB - HEB - DIN1025 

Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

UL-S 1250 2270 1890 385 175 170 80 1060 200 - 

UL-S 2000 2570 2150 425 215 210 80 1100 190 - 

UL-S 2600 2120 1770 750 575 175 150 1360 135 - 

UL-S 3200 2625 2175 798 573 225 150 1360 135 - 

UL-S 4000 3750 3400 600 425 175 225 1655 190 180 

UL-S 5000 3500 3150 775 600 175 225 1785 165 180 

UL-S 6000 4000 3650 675 500 175 225 1820 160 180 

UL-S 7000 4000 3650 675 500 175 225 1890 150 180 

UL-S 8000 4450 3950 800 550 250 275 1950 170 200 

UL-S 10000 4450 3950 800 550 250 275 2080 140 200 

UL-S 12000 4450 3950 800 550 250 275 2180 125 200 

UL-S 13000 4700 4200 775 525 250 275 2340 140 240 

UL-S 14000 4700 4200 800 550 250 275 2340 140 240 

UL-S 16000 5500 5000 800 550 250 275 2340 140 240 

UL-S 17000 5500 5000 800 550 250 325 2365 185 260 

UL-S 18000 5500 5000 800 550 250 325 2365 185 260 

UL-S 22000 5800 5200 925 625 300 325 2500 160 260 

UL-S 28000 5800 5200 925 625 300 325 2700 225 300 
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 Wskazówki i zalecenia do wymagań dla kotłowni zob. Informacja Techniczna TI024 

 Wyposażenie i kompletne wymiary zgodnie ze specyficzną dla projektu kartą danych technicznych 

 Zakres dostawy będzie określony w potwierdzeniu zamówienia. 

 Fundament przejmuje ciężar roboczy kotła w obrębie przednich i tylnych nóg kotła 

 Jeśli w karcie katalogowej podane są wymiary lub ciężary, obowiązują następujące tolerancje: wymiary ± 1%; ciężar wysyłkowy ± 

4%; ciężar maksymalny ± 2 % (patrz również: Informacja Techniczna systemu TI024, rozdział System rurociągów) 

 Wymiary zaprojektowane są dla izolacji standardowej: Grubość 150 mm na dnie 

  Grubość 100 mm na płaszczu 

 W kotłach typu UL-S1250/2000/2600/3200 otwory rewizyjne znajdują się z boku po prawej stronie zamiast w dnie tylnym. 

 W przypadku kotłów typu UL-S 1250 do UL-S 3200 armaturę spustową odcinającą i szybkozamykającą armaturę do odmulania 

montuje się w osi kotła do tyłu, aby zapewnić dostęp do otworu rewizyjnego po stronie wodnej. 

 W kotle typu UL-S 4000 znajdują się dodatkowe otwory rewizyjne, usytuowane w dolnej części prawego boku. 

 Wymiarowanie otworów wprowadzających: (zamontowane / niezamontowane armatury) 
  Wysokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 100 mm do wymiaru H1 wzgl. wymiaru H2 
  (armatury zamontowane/niezamontowane) 
  Szerokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 200 mm do wymiaru B1 wzgl. wymiaru B2 
  (armatury zamontowane/niezamontowane) 

 Wysokość kotłowni jest zależna od wyposażenia instalacji. Swobodna przestrzeń nad platformą konserwacyjną powinna wynosić co 

najmniej 2 m. 

 Dla kotłów typu UL-S 1250 do UL-S 3200 opcjonalnie dostępne jest przedłużenie wrzeciona do armatury odcinającej przepływ pary. 

 Pozycje D15.003 i D15.006 w kotłach typu UL-S 1250 i UL-S 2000 usytuowane są na wierzchu kotła. 
1) Najmniejsze wymiary transportowe, kiedy armatury, palnik i skrzynka zacisków są zdemontowane. (bez kanału kablowego; z 

kanałem kablowym + 75 mm po prawej stronie). 
2) Wymiar L1 stanowi wytyczną i jest zależny od rodzaju palnika, typu konstrukcji i rzeczywistej wydajności pary. 
3) Wymiar H1 może być różny w zależności od producenta zaworu. 
4) Wymiar jest zależny od wybranej temperatury spalin (związana jest z nim liczba rur ekonomizera rozmieszczonych na wysokości). 
5) W kotle typu UL-S 28000 znajdują się 2 króćce odsalające. 
6) W przypadku kotłów z przegrzewaczem UL-SX wymiar L2 zwiększa się. Zobacz również arkusz danych DA002 „Wymiary komór 

spalania i granice montażu palników” 

 


