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51.002 Skrzynka instrumentów Opcja D06.002 Ucho do ponoszenia 

51.004 skrzynka z zaciskami D07.000 podest obsługowy 

A01.000 palnika D08.000 armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 1 

D03.000 króciec spalin D08.100 armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 2 
Opcja 

D04.000 Przednie drzwi kotła 2) D10.000 zasilanie 

D05.001 otwór rewizyjny po stronie wodnej D10.002 Łączka dopływu Opcja 

D05.002 otwór rewizyjny odprowadzania spalin D11.000 powrót 

D05.005 wziernik płomienia D12.001 armatura spustowa odcinająca Opcja 

D05.008 otwór rewizyjny po stronie wodnej Opcja D12.503 przyłącze odwodnienie kondensat spalinowy 

D06.000 rama podstawy   

 

Objaśnienie symboli 

 

Ostrzeżenie przed 
niebezpiecznym napięciem 
elektrycznym  

Dźwig zaczepiać tylko w 
odpowiednich miejscach 

 

Ostrzeżenie przed gorącą 
powierzchnią, np. nie zaizolowaną 
armaturą 
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UNIMAT Kocioł wodny 

wysokotemperaturowy UT-

M 

Moc 

maksymalna 

pomiar Przyłącze 

spalin 

rama podstawy 

 L 1 3) L 2 4) L 3 B 1 H 1 5) H 2 H 3 7) H 4 L 4 B 2 H 5 

Ceownik 

Typ [kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

UT-M 2 750 3704 2680 2425 1324 2302 1695 1610 1180 2100 910 120 

UT-M 4 1000 3759 2680 2425 1324 2302 1695 1610 1180 2100 910 120 

UT-M 6 1000 4029 2950 2695 1424 2402 1795 1710 1240 2350 910 120 

UT-M 8 1250 4299 3220 2960 1524 2502 1895 1810 1340 2560 930 160 

UT-M 10 1350 4029 2950 2695 1424 2402 1795 1710 1240 2350 910 120 

UT-M 12 1500 4754 3675 3420 1574 2552 1950 1860 1350 3060 1130 160 

UT-M 14 1900 4505 3220 2960 1524 2502 1895 1810 1340 2560 930 160 

UT-M 16 2000 5010 3725 3465 1674 2652 2050 1960 1415 3060 1130 160 

UT-M 18 2500 4960 3675 3420 1574 2552 1950 1860 1350 3060 1130 160 

UT-M 20 2500 5360 4075 3820 1724 2702 2100 2010 1490 3410 1150 200 

UT-M 22 3000 5897 4570 4250 1824 2817 2200 2110 1500 3920 1260 220 

UT-M 24 3050 5052 3725 3465 1674 2667 2050 1960 1415 3060 1130 160 

UT-M 26 3500 6202 4700 4380 1924 2917 2300 2210 1600 3920 1510 220 

UT-M 28 3700 5577 4075 3820 1724 2717 2100 2010 1490 3410 1150 200 

UT-M 30 4200 6072 4570 4250 1824 2817 2200 2110 1500 3920 1260 220 

UT-M 32 4250 6592 5090 4770 2124 3117 2505 2410 1750 4280 1510 220 

UT-M 34 5200 6395 4700 4380 1924 3007 2300 2210 1600 3920 1510 220 

UT-M 36 5250 6975 5320 5000 2274 3357 2655 2563 1850 4480 1520 240 

UT-M 38 6) 6000 7215 5520 5200 2424 3507 - 2716 2000 4650 1610 240 

UT-M 40 6500 7005 5090 4770 2124 3207 2505 2410 1750 4280 1510 220 

UT-M 42 7700 7235 5320 5000 2274 3462 2655 2563 1850 4480 1520 240 

UT-M 44 6) 8000 7860 5980 5655 2574 3762 - 2905 2100 5050 1630 280 

UT-M 46 6) 9300 7435 5520 5200 2424 3612 - 2716 2000 4650 1610 240 

UT-M 48 6) 10000 8230 6315 5990 2724 3912 - 3037 2200 5320 1890 280 

UT-M 50 6) 11200 8121 5980 5655 2574 3947 - 2905 2100 5050 1630 280 

UT-M 52 6) 12000 8930 7050 6725 2924 4297 - 3239 2440 6000 1890 280 

UT-M 54 6) 12600 7412 6315 5990 2724 4097 - 3037 2200 5320 1890 280 

UT-M 56 6) 14000 9725 7530 7170 3224 4597 - 3543 2600 6390 2100 320 

UT-M 58 6) 14700 9265 7050 6725 2924 4377 - 3239 2440 6000 1890 280 

UT-M 60 6) 16400 9140 7530 7170 3224 4677 - 3543 2600 6390 2100 320 

UT-M 62 6) 17500 9590 7980 7620 3424 4877 - 3810 2820 6790 2100 320 

UT-M 64 6) 19200 9750 7980 7620 3424 4877 - 3810 2820 6790 2100 320 
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 Wskazówki i zalecenia do wymagań dla kotłowni zob. Informacja Techniczna TI024 

 Wyposażenie i kompletne wymiary zgodnie ze specyficzną dla projektu kartą danych technicznych 

 Zakres dostawy będzie określony w potwierdzeniu zamówienia. 

 Jeśli w karcie katalogowej podane są wymiary lub ciężary, obowiązują następujące tolerancje: wymiary ± 1%; ciężar 

wysyłkowy ± 4%; ciężar maksymalny ± 2 % (patrz również: Informacja Techniczna systemu TI024, rozdział System 

rurociągów) 

 Wymiary zaprojektowane są dla izolacji standardowej: Grubość 100 mm na dnie tylnym 

  Grubość 100 mm na płaszczu 

 Wymiarowanie otworów wprowadzających: (zamontowane / niezamontowane armatury) 

  Wysokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 100 mm do wymiaru H1 wzgl. wymiaru H2 

  (armatury zamontowane/niezamontowane) 

  Szerokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 200 mm do wymiaru B1 

 Wysokość kotłowni jest zależna od wyposażenia instalacji. Swobodna przestrzeń nad platformą konserwacyjną powinna 

wynosić co najmniej 2 m. 
1) Maksymalna temperatura możliwa do ustawienia na zabezpieczającym ograniczniku temperatury jest zależna od kraju 

zainstalowania. 
2) Drzwi komory nawrotnej zawieszone są z lewej strony. 
3) Wymiar L1 stanowi wytyczną i jest zależny od rodzaju palnika, typu konstrukcji i rzeczywistej wydajności pary. Jeżeli 

w zakresie dostawy znajduje się zintegrowany wymiennik ciepła spalin, należy uwzględnić odpowiedni wymiar długości 

zgodnie z arkuszem danych DA170/DA171. 
4) Najmniejsze wymiary transportowe, kiedy armatury, palnik i skrzynka zacisków są zdemontowane. (bez kanału kablowego; z 

kanałem kablowym + 75 mm po prawej stronie). 
5) Najwyższy wymiar nad armaturą zabezpieczającą przed nadciśnieniem lub łącznikiem rurowym zasilania. Wymiar H1 może 

być różny w zależności od producenta zaworu. 
6) UNIMATIC usytuowany z boku. 
7) Najwyższy wymiar nad króćcem kotła, uchem zaczepowym lub mocowaniem drzwi. 

 

 


