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DOSTAWA 3 KOTŁÓW WODNYCH UNIMAT UT-HZ
PROJEKT DLA ELEKTROCIEPŁOWNI ELBLĄG

O Inwestycji: Elektrociepłownia Elbląg, działająca w
ramach Energa Kogeneracja została uruchomiona w
1928 roku. Zakład odpowiada za produkcję ok. 80%
ciepła dystrybuowanego do mieszkańców Elbląga
przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Natomiast para technologiczna dostarczana jest na
potrzeby Elbląskiego Browaru należącego do Grupy
Żywiec.

Generalny wykonawca: Energotechnika-
Energorozruch S.A.
Moce dyspozycyjne: 

elektryczna zainstalowana: 74 Mwe
cieplna zainstalowana: 217 MW

Zakres projektu 
LOOS Centrum dostarczyło trzy zaawansowane
technologicznie kotły wodne UNIMAT UT-HZ,
przeznaczone do pracy w kotłowni rezerwowo-
szczytowej. Transport - ze względu na gabaryty kotłów -
realizowany był głównie żeglugą morską i śródlądową.

W skład kotłowni wchodzą:
3 kotły wodne UNIMAT UT-HZ 38000 z osprzętem 
Wymienniki ciepła ECO1
Niskoemisyjne palniki gazowe DRAIZLER (duoblok)
Obudowy dźwiękochłonne na wentylatory
Izolacje dźwiękochłonne ścieżek gazowych
Automatyka Mazel

Wymagania projektowe: Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW jest kolejnym krokiem
Inwestora w stronę dekarbonizacji elektrociepłowni. Bardzo wysokie wymagania projektu to m.in.: sprawność
kotłów powyżej 97% oraz emisja NOx poniżej 60 mg/m3 oraz Instalacja urządzeń przez dach w zabytkowym,
stuletnim budynku z użyciem ponad 60-metrowego żurawia.

Kotły wodne UNIMAT UT-HZ 38000 podsumowanie:
Moc: 3 x 38 MW
Ciśnienie projektowe: 16 bar
Sprawność dla gazu ziemnego: 96%
Możliwa współpraca z paliwami konwencjonalnymi
i alternatywnymi (H2 ready)

Dzięki dwupłomienicowej konstrukcji, dwóm
niezależnym torom spalin oraz pracy przy
parametrach do 30 bar i 225°C jednostka zapewnia
wysoką elastyczność, sprawność i niezawodność,
szczególnie przy zmiennym obciążeniu. 
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Kluczowe korzyści dla klienta

        ekologia: Dekarbonizacja układu produkcji energii cieplnej przez przejście na
zasilanie gazowe oznacza niską emisję zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu
niskoemisyjnych palników gazowych (utrzymanie emisji tlenków azotu (NOx) na
poziomie 60 mg/Nm³ lub niższym).

        oszczędność: Dzięki zastosowaniu ekonomizera, który odzyskuje ciepło ze spalin   
do podgrzewania wody wchodzącej na kocioł, znacząco podnosi się sprawność całego
układu, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

         wygoda: Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością, przekraczającą
97%, co oznacza efektywniejsze wykorzystanie paliwa i mniejszy wpływ na środowisko.
Możliwość pracy w pełnym zakresie obciążenia na jednej promienicy oraz wysoka
regulacyjność (na poziomie 1-12) pozwalają na zejście do minimalnej mocy
wymaganej przez inwestora, co zapobiega stratom energii przy niskim
zapotrzebowaniu.
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