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Referencje z sektora szpitali

USK OPOLE

i = 2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu jest jednym z kluczowych
obiektéw ochrony zdrowia w regionie, wymagajgcym niezawodnych
dostaw ciepta dla catego kompleksu szpitalnego.

W ramach inwestycji LOOS Centrum dostarczytlo dwa kotly wodne
Bosch UNIMAT UT-L o tgcznej mocy 5,7 MW, po 2850 kW kazdy,
wyposazone w zintegrowane ekonomizery ECO1 oraz dwumedialne
palniki Weishaupt zasilane gazem ziemnym i olejem opatowym. Kotty
stanowig podstawowe zrodto ciepta dla kompleksu i wspierajg prace
nowoczesnej elektrocieptowni z kogeneracjg. Rozwigzanie poprawia bezpieczenstwo dostaw ciepta i energii,
a wysoka sprawnos¢ oraz kogeneracyjny charakter uktadu pomagajg obnizy¢ koszty eksploatacyjne i emisje.

USK LUBLIN

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie jest placéwka, dla ktérej
ciggtos¢ dostaw pary i ciepta ma krytyczne znaczenie.

LOOS Centrum dostarczyto dla niej dwa kotty parowe Bosch UL-S 5000
o wydajnosci 2 x 5 t/h, wraz z osprzetem, zbiornikiem wody zasilajgcej
Zz wyposazeniem oraz zbiornikiem kondensatu.

Projekt zostat zrealizowany w formule przetargu publicznego i zapewnit
placéwce nowoczesne, stabilne Zzrodio pary, ktére jest kluczowg
potrzebg dla obiektu o tak wysokich wymaganiach ciggtosci pracy.
Zastosowanie wysokosprawnych kottéw parowych oraz uporzgdkowanego uktadu wody zasilajgcej i
kondensatu wspiera niezawodnos¢ instalacji, ograniczenie strat energii i bardziej efektywng eksploatacje
szpitalnej kottowni.

SZPITAL KARDIOLOGICZNY W ANINIE

Szpital Kardiologiczny w Aninie, dziatajgcy w ramach Narodowego
Instytutu Kardiologii jest jednym z kluczowych osrodkéw w regionie
wykonujgcych catodobowo wysokospecjalistyczne zabiegi
kardiologiczne i kardiochirurgiczne ratujgce zycie pacjentow.

LOOS Centrum dostarczyto dwa wysokotemperaturowe kotty wodne
Bosch UT-M 28, kazdy o mocy 2900 kW, cisnieniu projektowym 16 bar
i temperaturze zasilania do 130°C, wraz z kompletng instalacjg olejowa
z opomiarowaniem oraz automatykg sterujgcg wyposazong w moduty
pracy kaskadowej.

Zastosowane rozwigzanie pozwolito zapewni¢ wymagang moc grzewczg catego szpitala mimo bardzo
ograniczonej przestrzeni kottowni i braku mozliwosci jej rozbudowy. Podziat instalacji na dwie jednostki
zwiekszyt elastycznosé oraz bezpieczenstwo pracy systemu, a indywidualny dobér urzgdzeh umozliwit
niezawodne zasilanie obiektu o krytycznym znaczeniu dla ciggtosci opieki medyczne;.



