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Case study: kottownia kontenerowa
KOTLY PRZEMYSLOWE

KOTLOWNIA WODNA W KONTENERZE
DLA SPEC-PEC KARTUZY

O Inwestorze: Elektrocieptownia Kartuzy zajmuje sie
koncesjonowanym wytwarzaniem, przesytaniem i
dystrybucjq ciepta w regionie. Przedsigbiorstwo
dostarcza ok. 15% procent ciepta dla miasta Kartuzy,
w tym 70% ciepta dla wszystkich budynkéw
wielorodzinnych.

¢ Lokalizacja: Kartuzy
¢ Skala produkcji: Sie¢ cieptownicza o dtugosci ok.
9,16 km.

Wymagania projektowe: Wymogiem Inwestora byto, aby przy pracach serwisowych nie odtgczaé instalacii
gazowej, dlatego LOOS Centrum zaproponowato elastyczne potgczenie — wysokoparametrowq kottownie
wodng w kontenerze morskim 20"

Zakres projektu ri
Dostarczenie  wysokoparametrowej kottowni wodnej, |
ktéra petni funkcje Zzrédta rezerwowo-szczytowego i
uzupetnia system rozwijany w oparciu o kogeneracje,
zwiekszajgc bezpieczefstwo dostaw ciepta.

W sktad kottowni wchodzq:

e kociot wodny Bosch UNIMAT UT-M 28
© moc 2,66 MW
o ci$nienie pracy 16 bar

e palnik gazowy Weishaupt

e automatyka LoCen LBCW.

Kottownia wodna w zabudowie kontenerowej:

e Moc do 10 MW na jednostke — kotty Bosch UT-L lub
UT-M dopasowane do potrzeb instalacji

e Kompletna kottownia w zabudowie kontenerowej -
dostawa kompletnego uktadu bezposrednio na
miejsce inwestycji

e Szybki montaz — transport drogowy i ograniczenie
prac do wykonania niezbednych przytqczy

e Elastyczna konfiguracja - mozliwo$¢ 1iqgczenia
jednostek w kaskady oraz ich relokacji zgodnie z
biezgcymi potrzebami operacyjnymi

e Wygodna eksploatacja - praca z ograniczonym
nadzorem do 72 godzin i opcjonalny magazyn paliwa
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KOTLOWNIA WODNA W KONTENERZE
DLA SPEC-PEC KARTUZY

Kluczowe korzysci dla klienta

@ ekologia: Budowa wodnej kottowni rezerwowo-szczytowej jest kolejnym krokiem w
procesie dekarbonizacji zakiadu. Poprawi ona poprawia elastyczno$€¢ systemu
cieptowniczego oraz wspiera transformacje energetycznqg przedsiebiorstwa w kierunku
bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych zrédet energii.

@ oszczednosé: Obnizenie kosztéw dziatalnosci poprzez redukcje optat za emisje CO,
przektada sig na poprawe efektywnosci ekonomicznej systemu cieptowniczego

@ wygoda: Zabezpieczenie niezbednej rezerwy mocy cieplnej oraz stworzenie

wysokosprawnego uktadu wytwdrczego, wspotpracujgcego z istniejgcq instalacjq
kogeneracyjng zwigkszyto niezawodnos¢ dostaw ciepta i wydajnoS¢ energetyczna.
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